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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-02 odktad w gruncie kat.lll
< 0S (1+2+3+4+5+6+8+9+N+C+E+F+G+|+11+13+...)*gleb.*szer.>
91.60+2.20/2*115.00 m3 218.100
RAZEM 218.100
2|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem na |m3
d.1/0501-01 odl.do3m
218.10-81.50 m3 136.600
<WG DZIAt - ROBOTY PORZADKOWE>
RAZEM 136.600
2|ROBOTY FUNDAMENTOWE
3|KNR-W 2-02 |Mieszanka betonu zwyktego B 10 w warunkach przecigtnych; cement 25 - kon- |m3
d.2|{1703-02 systencja wilgotna - grupa kruszywa I
<chudy beton B10 gr.10cm>
<F_1 - 40/40 os 1+2+3+4+5+6+8+9+C+E+|+...>
(5.47+28.18+2*3.65)*0.60*0.10 m3 2.457
<F_2 - 40/60 os N+F+G+...>
<F_3-40/80 0s 11+13>
RAZEM 2.457
4/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer. do 0,8 m m3
d.2|0201-02
<F_1 - 40/40 os 1+2+3+4+5+6+8+9+C+E+|+...>
(5.45+28.18+2*3.65)*0.40*0.30 m3 4,912
<F_2-40/60 os N+F+G+...>
<F_3-40/80 0s 11+13>
RAZEM 4.912
5/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-03 gtadkie
<F_1 - 40/40 L=230mb - dlug*sztuk*masa jedn>
0.070 t 0.070
<F_2 - 40/60 L=85mb - dlug*sztuk*masa jedn>
<F_3-40/80 L=12mb - dlug*sztuk*masa jedn>
RAZEM 0.070
6/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane
<F_1 - 40/40 L=230mb - dlug*sztuk*masa jedn>
0.212 t 0.212
<F_2 - 40/60 L=85mb - dlug*sztuk*masa jedn>
<F_3-40/80 L=12mb - dlug*sztuk*masa jedn>
RAZEM 0.212
7/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |mz2
d.2|0604-02 fundament.betonowych
(5.47+28.18+2*3.65)*0.50 m?2 20.475
RAZEM 20.475
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.2|0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
(5.47+28.18+2*3.65)*0.30*2 m?2 24.570
RAZEM 24.570
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.2/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
(6.0+6.0+6.0+6.0+17.1+17.1+17.1+17.1+11.9+42.0+24.0+24.0+25.5+31.0+ m2 286.800
36.0)*1.0
RAZEM 286.800
3/ROBOTY MUROWE
10|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
<os (1+2+3+4)+5+6+8+9>
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((5.87+6.60+9.50+3.87)*1.6+(6.10+3.87)*2.20)*0.24 m3 15.187
<os 11,13>
<0s M,N>
RAZEM 15.187
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.3|0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
((5.87+6.60+9.50+3.87)*1.60+(6.10*3.87)*2.20)*2 m2 186.559
RAZEM 186.559
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |mz2
d.3/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
((5.87+6.60+9.50+3.87)*1.60+(6.10*3.87)*2.20)*2 m?2 186.559
RAZEM 186.559
13|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z blocz- |m?2
d.3/0108-01 kow betonu komorkowego dt. 49 cm
<0s (1+2+3+4)+5+6+8+9>
(3.87+9.50+4.07+6.07+6.60+5.90)*3.00 m2 108.030
<os 11,13>
<0s M,N>
RAZEM 108.030
14/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.3/0126-05
1.30*1.50*7+1.00*2.10*3 m 19.950
RAZEM 19.950
4|STROPY
15/KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm plaskie m2
d.4/0217-02
<strop nad parterem>
5.92*6.85+9.60+4.00 m?2 54.152
RAZEM 54.152
16|KNR-W 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ply- [m2
d.4/0217-05 ty
Krotno$¢ = 5
<strop nad parterem>
5.92*6.85+9.60+4.00 m?2 54.152
RAZEM 54.152
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.4|0259-02 wane
<strop plytowy gr.15cm #12co7.5cm 0s11-13 L=6,0mb>
0.180+0.841 t 1.021
RAZEM 1.021
18|KNR-W 2-02 |Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 5-7 cm o dt. 4.5-6.0 m elem.
d.4/20224-02
<strop nad parterem - wymiary plyt stropowych 2.40x4,5m>
8 elem. 8.000
RAZEM 8.000
5/SCHODY
19/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowezabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z ptyta gr. 8 |m2 rzu-
d.5/0219-05 cm tu
<SH_1>
5.44 m2 rzu- 5.440
tu
RAZEM 5.440
20/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm roznicy grub. plyty m2 rzu-
d.5/0219-06 Krotnos¢ = 7 tu
<SH_1>
5.44 m2 rzu- 5.440
tu
RAZEM 5.440
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0290-03 gtadkie
<SH_1>
0.006 t 0.006
RAZEM 0.006
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0290-04 zebrowane
<SH_1>
0.012 t 0.012
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RAZEM 0.012
6/|STROPODACH
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.6/1101-02
analogia
<strop nad parterem>
5.92*6.85+9.60+4.00 m3 54.152
RAZEM 54.152
24/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr. warstwy 10 cm < warstwa  |m?2
d.6|0614-01 spadkows >
analogia
5.92*6.85+9.10*4.00 m?2 76.952
RAZEM 76.952
25|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorgco - pierw-|m?2
d.6/0604-03 Sza warstwa
5.92*6.85+9.10*4.00 m?2 76.952
RAZEM 76.952
26|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na goraco |m?2
d.6|0605-02 - druga warstwa
5.92*6.85+9.10%4.00 m?2 76.952
RAZEM 76.952
7|DACH
27|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.7/0506-01
0.50*%(20.68+26.16) m?2 23.420
RAZEM 23.420
28|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.7/0508-04
6.75+2.60 m 9.350
RAZEM 9.350
29/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.7/0510-03
2*3.20 m 6.400
RAZEM 6.400
8/POSADZKI PARTER
30/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3
d.8/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
Podsypka piaskowa 1d=0.8 gr.20cm
3.75%9.60+6.35*5.75 m3 72.513
RAZEM 72.513
31|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transpor-|m3
d.8/1101-01 tem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
3.75*9.60+6.35*5.75 m3 72.513
RAZEM 72.513
32|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.8/0606-01 ziome podposadzkowe
3.75*9.60+6.35*5.75 m2 72.513
RAZEM 72.513
33|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.8/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.75*9.60+6.35*5.75 m?2 72.513
RAZEM 72.513
34|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm m2
d.8/1116-01
3.75*9.60+6.35*5.75 m?2 72.513
RAZEM 72.513
35/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzkio |m2
d.8/1116-03 10 mm
Krotnos¢ = 2
3.75*9.60+6.35*5.75 m?2 72.513
RAZEM 72.513
9|ROBOTY WEWN.
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36|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe z bloczkéw YTONG o powierzchni czotowej gtadkiej i wys. m2
d.9|0146-01 bloczkéw 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw
<PARTER>
6.10*3.00+2.14*3.00 m?2 24.720
RAZEM 24.720
37|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykle kat.lll wykonywane recznie z transportem mechanicznym |m2
d.9/0802-02 na $cianach i stupach
<PARTER pom.magazynl-6>
20.04*3.00+7.12*3.00+20.53*3.00 m?2 143.070
<PARTER pom.techn.>
<PARTER pom.komunik.>
<PARTER pom.sanitarne>
<PIETRO pom72-81>
<PIETRO pom82-88>
RAZEM 143.070
38|KNR-W 2-02 |Scianki ustgpowe m2
d.9/1029-05
analogia
system scianek dziatowych np.LTT24 H=2.10m
1.95*2*2.10 m?2 8.190
RAZEM 8.190
39/KNR-W 2-02 |Malowanie podiozy gipsowych farba klejowa z dodatkiem 15 % farby emulsyj- |m?2
d.9/1506-03 nej - sufity
<PARTER>
72.48 m?2 72.480
RAZEM 72.480
10/|STOLARKA
40|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m2
d.10/1023-05 robka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
<ozn O-2>
7*1.30*1.50 m?2 13.650
<ozn O-4>
<ozn O-9>
<ozn Ok-1>
<ozn Ok-2>
<Os-1>
RAZEM 13.650
41|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.10/0514-01
<parapety okien>
7*1.50-0.50 m2 10.000
RAZEM 10.000
42|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - DRZWI ZEWN. m2
d.10|1040-02
<ozn Dz-3>
2.0*2.65*3-1.80*2.10 m?2 12.120
RAZEM 12.120
43|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - DRZWI ZEWN. ( wykonanie w standardzie |m?2
d.10/1040-02 ppoz EiS30)
<ozn Dz-3>
1.80*2.40 m2 4.320
RAZEM 4.320
44| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - DRZWI ZEWN. m2
d.10|1040-01
<ozn Dz-1>
26.195-0.90*2.10 m?2 24.305
<ozn Dz-7e>
RAZEM 24.305
45|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - DRZWI ZEWN. ( wykonanie w klasie Ei 30 |m2
d.10/1040-01 )
<ozn Dz-1>
0.90-2.10 m?2 -1.200
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<ozn Dz-7e>
RAZEM -1.200
46| KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.10/1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - DRZWI WEWN
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.10{1022-01 konczone DRZWI WEWN.
<ozn Dw-0>
4*1.10*2.10+2*1.00*2.10 m?2 13.440
<ozn Dw-2>
<ozn Dw-3>
RAZEM 13.440
48|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 1 m2 szt.
d.10|1215-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
11|ROBOTY ZEWN.
49|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.11/2612-01 klejenie plyt styropianowych do $cian
<SCIANY FUNDAMENTOWE>
79.47*1.20 m2 95.364
RAZEM 95.364
50|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na zimno - pierwsza warstwa m2
d.11/0605-10
<SCIANY FUNDAMENTOWE>
79.47*1.20 m?2 95.364
RAZEM 95.364
51|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na zimno - druga warstwa m2
d.11|0605-11
<SCIANY FUNDAMENTOWE>
79.49*1.20 m2 95.388
RAZEM 95.388
52|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS  |m?2
d.11|1902-04 STOPTER?"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0
mm na $cianach
<SCIANY NADZIEMIA>
<os C,1,E,5,,3,G>
79.47*4.00 m?2 317.880
<os N,M>
RAZEM 317.880
53|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa "Isposan”, "Isposil" m2
d.11/1519-02
<SCIANY NADZIEMIA>
<os C,1,E5,,3,G>
79.49*4.00 m?2 317.960
<os N,M>
RAZEM 317.960
12|WYKONCZENIE POM. - SANITARNE nr8,11,12,13,15,21,24,25,26,27,28,32,33, PIETRO nr79,85,88
54/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie |m?2
d.12|/0840-04 klejowej
<PARTER>
8.56*2.00-5.30*2.00 m2 6.520
RAZEM 6.520
55/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na za- |m?2
d.12|1111-01 prawie klejowej uktadane metoda regularng
4.56+6.68 m?2 11.240
RAZEM 11.240
13|ROBOTY DODATKOWE
56|KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegty o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.13/0105-01 wapiennej
analogia
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<budynek socjalny>
2.48*3.00 m?2 7.440
RAZEM 7.440
57|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe z bloczkéw YTONG o powierzchni czotowej gtadkiej i wys. m2
d.13/0146-01 bloczkéw 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw
<PARTER>
4.45*3.00+2.48*3.00 m2 20.790
RAZEM 20.790
58|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykle kat.lll wykonywane recznie z transportem mechanicznym |m2
d.13/0802-02 na $cianach i stupach
<PARTER pom.magazynl-6>
(2*5.06+2*2.60)*3.00 m?2 45.960
<PARTER pom.techn.>
<PARTER pom.komunik.>
<PARTER pom.sanitarne>
<PIETRO pom72-81>
<PIETRO pom82-88>
RAZEM 45.960
59|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.13/1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - DRZWI WEWN
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.131022-01 konczone DRZWI WEWN.
<ozn Dw-0>
1.00-2.10*2 m?2 -3.200
<ozn Dw-2>
<ozn Dw-3>
RAZEM -3.200
61|KNR-W 2-02 |Malowanie podtozy gipsowych farbg klejowg z dodatkiem 15 % farby emulsyj- |m?2
d.13|1506-03 nej - sufity
<PARTER>
(2*5.06+2*2.60)*3.00 m?2 45.960
RAZEM 45.960
62|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie |m?2
d.13/0840-04 klejowej
<PARTER>
9.64*2.00 m?2 19.280
RAZEM 19.280
63|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z pltytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na za- |m?2
d.13|1111-01 prawie klejowej uktadane metoda regularng
5.88 m?2 5.880
RAZEM 5.880
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