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Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego SPZO w Radzyniu Chetmirskim
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03 Radzyn - roboty zewnetzrne

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1/ROBOTY ROZBIURKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm m3
d.1/0306-01
0.20*4.78 + 0.20*1.65<schody> m3 1.286
RAZEM 1.286
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych m?2
d.1/0504-01
analogia
0.20%(17.75+11.51+31.32)<podjazdy> m2 12.116
RAZEM 12.116
3|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji m
d.1/0804-01
analogia
4.80+12.01+9.50+19.30+21.25 m 66.860
RAZEM 66.860
2|SCHODY
4/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowezabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptyta gr. 8  |m2 rzu-
d.2/0219-05 cm tu
<SH_1>
2.83+15.51 m2 rzu- 18.340
tu
RAZEM 18.340
5/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm roznicy grub. plyty m2 rzu-
d.2/0219-06 Krotno$¢ = 7 tu
<SH_1>
2.83+15.51 m2 rzu- 18.340
tu
RAZEM 18.340
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-03 gtadkie
<SH_1>
0.060 t 0.060
RAZEM 0.060
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-04 zebrowane
<SH_1>
0.120 t 0.120
RAZEM 0.120
3|PODJAZDY, PODESTY
8|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
12.33*0.24*0.80+6.96*0.24*0.80+11.93*0.24*0.80 m3 5.994
RAZEM 5.994
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw ~ |mz2
d.3|0604-02 fundament.betonowych
(12.33+6.96+2*11.93)*0.80 m2 34.520
RAZEM 34.520
10|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.3/0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
Podsypka piaskowa 1d=0.8 gr.20cm
2.83+15.51*0.60 m3 12.136
RAZEM 12.136
11|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3
d.3|1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
Podsypka piaskowa 1d=0.8 gr.20cm
2.83+15.51*0.30 m3 7.483
RAZEM 7.483
12|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transpor-|m3
d.3|1101-01 tem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
2.83+15.51*0.15 m3 5.157
RAZEM 5.157
13/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.3|0304-02 podsypce cementowo-piaskowej
2.83+15.51*0.15 m2 5.157
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RAZEM 5.157
14|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa "Isposan”, "Isposil" m?2
d.3|1519-02
<SCIANY NADZIEMIA>
<os C,1,E,5,1,3,G>
6.85*1.00+12.58*1.00 m?2 19.430
<os N,M>
RAZEM 19.430
4|ROBOTY SLUSARKSKIE
15/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $srubami |m
d.4|1207-01 lub spawane
<SH_1>
6.85+1.68+20.18+22.09+4*8.50+13.50 m 98.300
RAZEM 98.300
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